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Рисунок 16. Воздушный редуктор и вакуумный манометр. 

Для настройки параметров вакуума перевести воздушный редуктор в положение 
регулировки (рисунок 17), потянув ручку вверх (рисунок 18). 

Рисунок 17. Воздушный редуктор в положении регулировки. 

Рисунок 18. Воздушный редуктор в рабочем положении. 

Вращением ручки воздушного редуктора установить максимальное значение вакуума 
по показаниям вакуумного манометра. При работе насоса на максимальном значении вакуума 
будет слышен характерный звук кавитации. 

Необходимо с помощью воздушного редуктора отрегулировать значение вакуума в 
магистрали таким образом, чтобы устранить звук кавитации. 

После окончания регулировки значение вакуума должно быть не менее 80% (рисунок 
19). 

Рисунок 19. Показания вакуумметра после окончания регулировки. 

По завершении регулировки воздушный редуктор перевести в рабочее положение, 
нажав на ручку (рисунок 17), установить шаровый кран первичного водяного контура 
затопления помпы (позиция 24 рисунка 10) в положение «закрыто». 

Отключить электропитание двигателя автоматом защиты и запуска двигателя (позиция 
17 рисунка 14). 

Проверить уровень рабочей жидкости на индикаторе (позиция 6 рисунка 13). Если 
уровень рабочей жидкости опустился ниже минимальной отметки - долить рабочую жидкость 
до необходимого уровня. Повторно включить изделие. При необходимости провести 
регулировки. 

После завершения регулировок закрыть переднюю панель изделия. 

8 Эксплуатация изделия. Требования безопасности. 
8.1 В процессе эксплуатации необходимо выполнять следующие требования: 

• станцию установить на твёрдой, ровной площадке, затормозить колёса, 
оборудованные тормозными механизмами;
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• поддерживать уровень рабочей жидкости на уровне, близком к максимальному;
• контроль уровня рабочей жидкости необходимо осуществлять каждые 4 часа, а также 

перед каждым включением;
• вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать твердые взвешенные 

частицы в количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше 3 мг экв./л
(применение жесткой воды вызывает образование накипи на рабочих деталях, 
вследствие чего зазоры между подвижными и неподвижными деталями сокращаются, 
трение между ними возрастает, резко повышается расход мощности, что может привести 
к заклиниванию и выходу из строя вакуумного насоса);

• при повышении давления в рабочей магистрали необходимо произвести регулировки в 
соответствии с пунктом 7 настоящей инструкции;

• не допускается работа изделия при закрытом шаровом кране для слива излишков 

рабочей жидкости, выравнивания давления с атмосферным и удаления вспененной саж 

(позиция 12 рисунка 3);
• не допускается работа изделия при открытой заливной горловине (позиция 2 рисунка 3), 

для исключения попадания жидкости на корпус станции на штуцер заливной горловины 
установить шланг;

• не допускается работа изделия при открытом шаровом кране для полного слива рабочей 
жидкости (позиция 15 рисунка 3);

• не допускается работа изделия со снятой лицевой панелью;
• не допускается закрывать перфорацию на корпусе изделия при работе;
• при работе изделия необходимо обеспечивать расстояние между корпусом и стенами или 

другим оборудованием не менее 200 мм;
• допускается работа изделия при открытом шаровом кране для форсирования слива 

излишков рабочей жидкости и удаления вспененной саж (позиция 16 рисунка 3);
• не допускается попадание внутрь корпуса станции рабочей и других жидкостей.

82В озможные неиспuавности и методы их устранения. 

Неисправность Возможная причина Методы устранения 
Станцие не 1. Станция не подключена к сети 1. Подключить насос к сети. Проверить
включается 2. Напряжение питания сети не положение автоматического выключателя. 

соответствует рабочему напряжению 2. Отклонение напряжения питания должно 
насоса. быть не более 10% от номинального 
3. Неисправен насос. 3. Ремонт насоса
4. Сработал автоматический 4. После выяснения и устранения причины
выключатель срабатывания перевести включатель в положение

«включено».
Станция не 1. Утечка в соединениях 1. Проверить и устранить утечку.
µ�,остигает 2. Неисправны средства измерений 2. Заменить средства измерений.
заявленного 3. Засорена всасывающая линия 3. Очистить всасывающую линию
минимального 4. Заблокирован обратный клапан на 4. Устранить причину блокировки клапана.
tp а б о ч е г о  давлен всасывании 5. Обратиться в сервисную организацию
ия 5. Неисправен насос
Низкая 1. Засорена всасывающая линия 1. Очистить всасывающую линию
производительное 2. Всасывающая магистраль 2. Укоротить всасывающую линию или
rгь слишком длинная или сильно увеличить диаметр трубопровода

заужена 
Повышенный 1. Несоответствующее напряжение 1. Проверить соответствие напряжения
шум/ питания питания сети рабочему напряжению насоса 
нехарактерный 2. Инородное тело в насосе 2. Удалить инородное тело, либо обратиться в
шум 3. Внутренние п овреждения насоса сервисную организацию

3. Обратиться в сервиснvю организацию.
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